
Dima di fondazione 

Tipo

2,1

2,1

2,1

2,1

3

4

4

6

6

GRU A BANDIERA A COLONNA CON BRACCIO SFILABILE 
MANUALMENTE MOD. CM2 TSM

Portata 

KG

250

250

500

500

500

500

1000

1000

1000

Braccio 

S1 (mt)

3

4

4,5

3,5

4

4,5

3,5

4

4,5

Tipo/Type

CM2 TSM 250/5

CM2 TSM 250/6

CM2 TSM 250/7

CM2 TSM 500/5

CM2 TSM 500/6

CM2 TSM 500/7

CM2 TSM 1000/5

CM2 TSM 1000/6

CM2 TSM 1000/7

Ala Trave T 

(mm)

Altezza colonna 

H (mt)

3,5

3,5

3,5

3,5

4

4

4

4

4

Braccio 

S2 (mt)

2

2

2,5

1,5

2

2,5

1,5

2

2,5

S1
S2

H

T

Braccio rotante con cuscinetti a sfere. • Freno regolabile a nastro. • Impianto elettrico. • Estensione braccio con azionamento a spinta 
 Verniciatura epossidica: colori standard: Parti fisse RAL 5015, parti mobili RAL 1023.• Marcatura CE secondo Direttiva Macchine  2006/42/CE

angolo di rotazione

270°




