
CMB3
Forniti di serie con:
Struttura in trave HE.
Trattamento superficiale con 
sabbiatura, fondo e verniciatura a 
polvere in tonalità RAL 1021.
Dichiarazione di conformità CE.
Grilli di collegamento.

BILANCINI SERIE CMB3  

Portata 

KG

1000

1000

1000

1000

1600

1600

1600

1600

2500

2500

2500

2500

4000

4000

4000

4000

6300

6300

6300

6300

10000

10000

10000

10000

16000

16000

16000

16000

L 

mm

1000

1600

2500

3000

1600

2500

3000

4000

2500

3000

4000

5000

2500

3000

4000

5000

3000

4000

5000

6000

3000

4000

5000

6000

4000

5000

6000

8000

c

mm

1112

1712

2612

3112

1712

2612

3112

4112

 

2612

3112

4112

5112

2662

3162

4162

5162

3162

4162

5162

6162

3190

4190

5190

6190

4190

5190

6190

8190

Tipo/Type

CMB  3001

CMB  3002

CMB  3003

CMB  3004

CMB  3005

CMB  3006

CMB  3007

CMB  3008

CMB  3009

CMB  3010

CMB  3011

CMB  3012

CMB  3013

CMB  3014

CMB  3015

CMB  3016

CMB  3017

CMB  3018

CMB  3019

CMB  3020

CMB  3021

CMB  3022

CMB  3023

CMB  3024

CMB  3025

CMB  3026

CMB  3027

CMB  3028

 h

mm

469

489

539

539

539

539

559

559

584

604

654

654

736

736

796

796

831

831

891

831

973

1013

1083

1083

1223

1273

1323

1373

n x k 

mm

2 x 150

3 x 150

5 x 150

7 x 150

2 x 200

4 x 200

5 x 200

7 x 200

4 x 200

5 x 200

7 x 200

9 x 200

3 x 250

4 x 250

6 x 250

7 x 250

4 x 250

6 x 250

7 x 250

9 x 250

3 x 300

5 x 300

6 x 300

8 x 300

3 x 400

5 x 400

6 x 400

8 x 400

 d

mm

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

42

42

42

42

Peso 

KG

46

62

98

116

64

90

139

162

103

141

238

285

187

223

346

438

285

357

557

724

434

574

836

1015

750

1108

1525

1786

n x k 1

mm

2 x 200

3 x 200

4 x 200

4 x 200

2 x 200

3 x 200

4 x 200

4 x 200

2 x 200

3 x 200

4 x 200

4 x 200

2 x 250

3 x 250

4 x 250

4 x 250

2 x 250

3 x 250

4 x 250

5 x 250

3 x 300

3 x 300

4 x 300

5 x 300

3 x 300

4 x 300

5 x 300

6 x 300

B

mm

1000

1500

2000

2500

1000

1500

2000

2500

1000

1500

2000

2500

1500

1000

2500

3000

1500

2000

2500

3000

2000

2500

3000

4000

2000

3000

4000

5000

h

LdB

c

n x k
n x k1


