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CINGHIE PIATTE IN POLIESTERE
FASCE AD ANELLO IN PILIESTERE
PROTEZIONI PER FASCE
PENDENTI IN POLIESTERE




FASCIE DI POLIESTERE A STRATO SEMPLICE “ FPS”

Fasce di poliestere
Polyester web slings

CARATTERISTICHE
SPECFIGATION

The FPS slings are made of a high quality white color

polyester
NORNIS

The FPS white slings com ply with the Machirery Directhe

2008/42/EC.

Eachsling is encoded with the CE mark.

Tipo FPS
FPS type

A strato semplice Codice
Coeffiiente disurezza: 7.1 | ™%
Single Ry
Satety factor: 71

FPS0E0
FPE075
FPS100
FPS150
FPS200
FPS00

Larghezza
nastro
Webbing
Width

mm

7
100
150

200

FASCE BIANCHE DI POLIESTERE
A STRATO SEMPLICE TIPO FPS

POLYESTER SINGLE LAYER WEB SLINGS
WHITE COLOUR FPS TYPE

Le fasoe FPS sono realizzate in poliestere (PES) di alta qualita di colore
bianco.

NORME

Le brache piatte bianche FPS sono conformi alla Direttiva Macchine
20064 2{CE.

Ogni braca riporta la marcatura CE.

Lunghezza Portata
a0la WiLL
Eye krgt B
H & U 0°- 45 45 - BD°

mm Kq Kq Kqg Kg Kq
250 750 600 1500 1050 TE0
250 1150 %1 2300 1600 1150
200 1500 1200 2000 2100 1500
450 2000 1600 4000 2800 000
565 2300 1840 4600 3200 2300
750 000 4000 10000 0 000

Gt



CARATTERISTICHE
SPECF ICATIONS

The FPD web slings am made of 2 layers of polysster (PES)
and am available in 3 versions:

FPD withewes

FPDR with trianghes gr. & (male)

FPDS withtriargks gr 8 (makfemak)

FEATURE

- Specificweight: 1.%5gcm*
- Elongation at full bad: 3-4%

- Reoowery from elongation of the 3 % 90 - 100%
- Braking elngation: 12-18%
- Temperture of use: -40°C1 4700 °C
- Moistur absorption: <05%
NORIVIS

FPD, FPDR and FPOS slings comply with the Machinery
Dirctive 2006/ 42/EC.
Eachsling is encoded with the CE mark.

Tipo FPD

FPD type

Doppio stato Codice Colore

EN1492-1 R Eolar

Coefficiente disicurezza: 7:1

2hys

EN1432:1

Safety factor: 71
fPLOSO | D
FPOOED [ ]
FPOOZO =
D120 =
oo | D
FPD1SD i)
FPD240 &
FPD300 =_

FASCIE DI POLIESTERE A DOPPIO STRATO “ FPD”

Le fasoe FPD sono realizzate in 2 strati di poliestere (PES) e sono disponibil
in 3 versioni:

FPDcon asole;

FPDR con triangoli qr 8 (maschi);

FPDS con triangoli gr 8 (maschioffemmina).

CARATTERISTICHE
- Peso specifico: 1,38 glem,
- Allungamento a pieno carico: 3-49%

- Recupero da allungamento del 3%: 90- 100%

- Allungamentoa rottura: 12-18%

- Temperatura di impiego: -40°Cl+100°C
- Assorbimento umidita: <059%

NORME

Ogni braca riporta la marcatura CE.

Portata Larghezza | Larghezza | Lunghezza | Lunghezza Peso Peso metro

Wil nastro as0la asola | minimaca | 1° metro | suceassivo

‘Webbing Eye width By lengnt. Minimum Weidht. Weight each

H width kgt *meter | meterextra
t mr mm mm m Kg Kg
1 0 il 250 1 0,22 02
2 &0 k] 250 1 0,44 03
2 @ 0 20 15 on 05
4 120 2] 400 15 0% 07
5 150 & 400 2 1.2 09
5] 180 4] £00 2 18 1.2
8 240 125 500 3 23 15
10 00 155 600 3 29 2

Le brache FPD, FPDR & FPDS sono oorformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.
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FASCIE DI POLIESTERE A DOPPIO STRATO “ FPDR—FPDS”

Fasce di poliestere
Polyester web slings

Terminali metallici DTR - DSTR
DTR - DSTR triangles

Codice Codice Portata Larghezza nastro
Code Code WLL Webbing width
S
DTR DSTR t Wi
DTROT0 DSTROT0 1 50
DTRO20 DSTRO20 2 60
CTRO30 DSTRO30 2 90-100
DTRO40 DSTRO40 4 120
CTROSO DSTRO50 5 150
DTROGO DSTRO60 6 180
CTROBO DSTROBO 8 240
DTR100 DSTR100 10 300
Tipo DTR ﬁ 1t
DIR Type
H @ a

Tipo FPDR - FPDS
FPDR - FPDS type

Tipo FPDR Codice Codice
Doppio strato Code Code
con 2 terminali DTR

Tipo FPDS Ehii i
Doppio strato

con 1terminale DTR
e 1terminale DSTR
FPDROS0 FPDSO50

FPDR Type

2 layer FPOROBO FPDS060
with 2 OTR triangles FPOROSO FPDSO90
P ype FPOR120 | FPDS120
2 layer

with T DTR and 1 DSTR triangle FPDR150 FPDS150
FPOR180 FPDS180
FPDR240 FPDS240

FPDR300 FPDS300

G—ﬂ‘_ : =

+ Tipo FPDR (con triangoli maschi)
+ FPCR type (with male triangles)

Come=

« Tipo FPDS (con triangoli maschio / fernmina)
« FPES type (with male / female triangles)

Dimensioni
Dimensions
Q D D1 H H1
mm | mm | mm | mm | mm
12 45 50 60 100
16 30 40 80 146
20 60 70 120 | 205
23 60 20 130 | 218
26 90 90 180 | 300
28 90 90 180 | 284
32 100 | 120 | 200 | 332
35 100 | 120 | 250 | 385
Tipo DSTR
DSTR Type
Colore Portata Larghezza
olour WLL nastro
\Webbing
width
t mm
] 1 50
== 2 60
) 90
= 4 120
[ ] 5 150
&= 6 180
s 8 240
S 10 300

FASCE DI POLIESTERE
A DOPPIO STRATO TIPO FPDR - TIPO FPDS
con terminali metallici

POLYESTER 2 LAYER WEB SLINGS FPDR - FPDS TYPE

mm | mm
70 25
100 40
146 55
179 55
222 80
262 80
344 90
400 | 100

Peso
1° metro
Weight
1 meter

FPDR

Kg

06
14
28
39
52
73
13
19.7

Peso
\Weight

DTR
Kg
02
05
1.1
1.6
2.2
3
5.8
7.9

Peso
1° metro
Weight
1*meter

FPDS

Kg
08
1.8
36
54
e
9.6
175
25

with triangles

Peso
\Weight

DSTR
Kg
04

1
2
31
5
54
102
138

Peso metro
SUecessivo
Weight each
meter extra

Kg
02
03
05
07
09
12
15

N\

Gt




FASCIE DI POLIESTERE A QUATTRO STRATI “FPQ”

Fasce di poliestere FASCE DI POLIESTERE
Polyester web slings A 4 STRATI TIPO FPQ

POLYESTER 4 LAYER
WEB SLINGS FPQ TYPE

CARATTERISTICHE
SPECFICATION
The FPQ slings am made with 4 lyers of polyester (PES) Le brache FPQ sono realizzate in 4 strati di poliestere (PES).
el s APPLICAZIONI
olyester slings available in capacities . . < :
Ve Rk poses iR Sinds: Al dvalabidiif capaciies 1om Le brache di poliestere FPQ sono disponibili con portate da 2t a 40 t (tiro
2110 40 t (vertical). ;
diretto).
NORIVIS
The FPQ slings comply with the Machinery Directive NORME
2008/42/EC. Eachsling i encoded with the CE mark. Le brache a 4 strati FPQ sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/ CE.
Ogni braca riporta la marcatura CE.
Tipo FPQ
FPQ type
4 strati Codice Portata Larghemza Larghezza Lunghemza Peso Peso metro
Coeffiierte disicurezza: 7:1 Code wiLL nastro asola asola 4 meti SUCoRSSEIVO
Webbing Eye width Eye knght. Weight Weight each
4 by width dmetres meter extra
Safety factor: 701
t mm mm mm Ka Kg
FROOS0 4 60 40 250 29 0,7
FROO0 5 a0 50 200 45 1.1
FPQ120 8 120 &0 400 6.3 15
FPQ150 10 150 &0 650 7.7 19
FRQ180 12 180-200 95-105 00 10,1 24
FRQ240 16 240 125 850 124 3
FRQ200 20 30 160 1100 16,3 24
FROZCS 25 ki) 1680 120 196 47
FRQSO0 30 500 260 1500 265 6.4
FROE00 40 600 210 1500 41 98

* Perlunghezze maggioridi 24 m, consultane il costruttons,
* Per lungh=zze maggioridi 24 m, consultane il castruttone.




ANELLI CONTINUI IN POLIESTERE “ TZE”

Anelli continui di poliestere
Polyester round slings

ANELLI CONTINUI

DI POLIESTERE TIPO TZE

CARATTERISTICHE
SPECFICATIONS

Rourd slings with good quality sieewve, for standand
application.

Range

Tze rourd slings are available with WLL from 1 o 101

Rorms

ZE mund slings com ply with the Machine Dirctive
2006/42/CE.
Each round sling is encoded with the CE mark

Tipo TZE

TZE type

EM1492-2 codica colore
Coce Cokur

Coefficiente disicurezza: 7:1
EN 1492-2

Safety factor: 7:1

Fattom di carico
Load Tadtor

TZEDI0
TZEDZD
TZEDZD
TZED40
TZEDS0
TZEDED
TZED&D
TZE100

portateda1tal0t

POLYESTER ROUND SLINGS
TZE TYPE
WLL from 1 1010t

Anelli continui di poliestere estremamente flessibili con guaina esterna di
buona qualita, per applicazioni normali.

Portate

Gli anelli continui TZE sono disponibili con portateda 1ta 10t
Norme

Gli anelli continui TZE sono prodotti in accordo alla Direttiva Macchine
200614 2/CE.

Ogni braca riporta la marcatura CE.

] ] Diametro | Larghezza | Peso anello con | Lunghezza
0 | TS | 45760 anima guaina lunghezza minima
B interna estarna arfettiva 1m Minimumn
rneroore | Skeve width Round sing kgt
@ diamneter weight effective
krght1 m
2 14 1
Portata ft)
AL B mm mm Ka m
2 14 1 12 47 0,2 05
4 28 2 18 48 035 05
6 4,2 3 20 54 05 05
& 56 4 22 70 055 0,75
10 7 5 28 72 08 075
12 84 5 30 74 1 15
6 1.2 8 32 a0 135 15
2 14 10 35 21 165 2




ANELLI CONTINUI IN POLIESTERE “ TLX”

Anelli continui di poliestere ANELLI CONTINUI
Polyester round slings DI POLIESTERE TIPO TLX
portateda1ta100t

POLYESTER ROUND SLINGS

TLX TYPE

WLL from 1 to 100 t

CARATTERISTICHE

SPECFICATION

TLxis made with an outer skews with higher strength TLX & realizzato oon una guaina esterna avente caratteristiche di resktenza
properties compared to narmal rourd siings. In addition, superiori rispetto agli anelli continui normali.

the campact structtre ard Stable o the skeeve favoa Inoltre la struttura compatta e stabile della quaina favorisoe una migliore
eiter stiesion ot the I g e K Obe adesione dell'anelio al gancio della gru € al carico da sollevare.

crare and the bad to ke lifted.

RANGE PORTATE _

TLX rourd slings are available up 1 100 LYLL. Gli anelli continui TLX sono prodotti con portate finoa 100t in tiro diretto.
NORMS NORME

The TLX rourd slings com ply with the Machirery Diective Gli anelli continui TLX sono prodotti in accordo alla Direttiva Macchine

2006/42/EC, Each mound sling is enooded with the CE mark. 2006/42/CE. Ogni braca riporta la marcatura CE.

Tipo TLX

TLX type

EN1492.2 codica colore B B Larghezza Peso anellocon

Coefficierte disicurezza: 7.1 | ©°% cokr ow-r T8 467607 guaina lungherza

s Skeve width arfettiva 1m
EN 1492-2 Round sling
Satety factor: 7.1 @ @ weight effecthe
erght1m
AL B 2 14 1
Po\gﬁ;m mm Kq

oo | 1 2 14 1 28 03
TLX020 [E==] 2 4 28 2 50 05
jIEGE] 3 6 42 3 54 0f
oo | R | 4 8 56 4 68 08
oo | R | 5 10 7 5 74 1
nxoco | GHEER | 6 12 84 5 78 12
REGE R ] 6 1,2 8 an 15
oo | GEER | 10 bl " 10 95 19
oo | | 12 24 6.8 12 110 26
o | G| s @ 21 1% 10 24
Totoo. | N | 20 40 28 il 132 44
o | G | 25 0 % % 132 56
Tta0 | M | 20 &0 42 il 180 62
TL 350 | | 3 0 42 k') 180 73
Tx400 | N | 40 &0 5 40 60 8
nxsoo | G | 50 100 0 0 160 15
Txeoo. | GHEEM | 60 120 84 220 12,8
o0 | (NN | 0 140 ag ) 220 15,7
Txeoo | NN | a0 160 12 & 220 18,2
nxooo | G | o0 180 126 @ 3M 2,2
oo | B | w0 | 20 140 100 320 223




ANELLI CONTINUI IN POLIESTERE “ TEX”

Anelli continui di poliestere ANELLI CONTINUI DI POLIESTERE
Polyester round slings CON GUAINA MOLTO PESANTE TIPO TEX
portateda 12ta100t

POLYESTER ROUND SLINGS
WITH HEAVY SLEEVE TEX TYPE
WLLfrom 12 10100 t
CARATTERISTICHE
SPECFICATION

The TEX rourd sling are inside made by polyester flaments | Gli anelli continui TEX sono costituiti all interno da filamenti di poliestere
and outside by 2 high esistance o abmsion sie2ie, P10 | ¢ all'estemno da una quaina realizzata con materiale avente alta resistenza
five times higher than the standard polyster murd sings | 4 aprasione, fino a cinque olte superiore rispetto agli anelli di poliestere

RANGE standard in commercio.
Lb;‘iEX round sling are available with WLL from 12 t 1o PORTATE
Glianelli continui TEX sono disponibili con portate fino da 12 ta 100t.
NORIIS
The TEX mund slings comply with the Machirery Directie NORME

2008/42/EC. Each murd sling is encoded with the CE mark. Gli anelli continui TLX sono prodotti in accordo alla Direttiva Macchine
200614 2/CE. Ogni braca riporta la marcatura CE.

Tipo TEX

TEX ype

EN1492.2 Codica Colore B B Largnezza Peso anellocon

Coeffriente disicurezza: 7.1 | 5% Eokir L T 46°-60° guaina lungherza

: " 5 Skeve width errennra_m
EN 1492-2 @ @ Reurd sting
Safety factor: 71 weight enfectie
Enghit1m
Fatom dneams i 2 14 1
e o @

EC20 | | 12 24 5.8 12 10 28
®150 | G | 15 il 21 5 10 35
TB(e00 | B | 20 40 28 bl 125 45
TE(2s0 | D | 25 50 25 % 125 58
TE20 | B | 20 a0 42 k1) 160 62
TE(3s0 | BN | 35 m 49 2 180 74
TEM00 | D | 40 @ & 40 60 82
T®500 | | s0 100 m 0 10 07
TEG0 | B | 60 120 &4 &0 20 129
O | N | 0 140 ag o 2,0 48
TES0 | B | o 160 12 & 20 184
e | I | 2 180 126 @ 20 05
TECI000 | B | 0 | @0 140 100 20 225




ANELLI CONTINUI IN POLIESTERE “ ULLD—ULCS”

Anelli continui ULTRALIFT
ULTRALIFT round slings

TABELLA PORTATE

WLL CAPACITY TABLE

Fattore dicarico
Load Yactor

Misura

Size
100
120
180
200
280
30
400
500
500
700
800
900
1000
1200
1400
1600
1800
2000

ERSLSB22ssEs83E 3

g8 8

Portata di 1anello continuo ULTRALIFT
WLLWIth T ULTRALIFT raundsting

o7

p
745

8

VAN

14

4S°§60°

07

Portatat
WLt

7
84
10,5

14
175
21
28
35
42
49
56
63
70
&4
ag
M2
126
140

J=

08

T O

—
n

B eB328s88888a8 s

Gt

ANELLI CONTINUI ULTRALIFT

TIPO ULLD - ULCS
ULTRALIFT ROUND SLINGS
ULLD - LILCS TYPE

Portata di 2 anellicontinui ULTRALIFT
WLL with 2 ULTRALIFT round slings

A
AN

14

1Mz
126
140
58
196
224
252
126

s

PN

rhe

8
A
112

12
1344
68
224

35
48

67,2
84
&apn
1008
112
124.4
1568
17,2
206
224

45“%0’

| ]

~

o

0,8

96
12
6
20
24
32
40
48
56
64
72
&0
96
112
128
144
1680




ANELLI CONTINUI IN POLIESTERE “ ULLD” ANTI ABRASIONE

Anelli continui ULTRALIFT
ULTRALIFT round slings

CARATTERISTICHE
SPECFICATION

The ULLD Uttralift mund slings are 100% Dyreema® made,
both the inrer soul and the outerskeeve

ULLD are indicated for e petitive and precisz lifting, thanks
to the wery light weight (2,5 times kess than polyester

ard 8-10 times kss the wire rope slings) and to the ow
coefficient of elongation (0,5%).

The outer sleswve is akso very high resistance to abrasion

Tipo ULLD
ULLD type
codio2 B
Code o7 7°45°
VA
Fat:lta‘a red gu ct;*:rnco 1 2 14
Portata it)
WLL Y
ULLDOZO 2 4 28
ULLDOZD 2 5} 42
ULLDO40 4 & 55
ULLDOSO 5 10 7
ULLDOSO 6 12 &4
ULLDOSD & 6 11,2
ULLD 100 10 20 4
ULLD150 15 il 21
ULLD200 20 40 28
ULLD 250 25 &0 25
ULLD200 a0 42
ULLD 400 40 & &5
ULLDS00 50 100 0
ULLDEOD &0 120 &4
ULLD 700 70 140 ag
ULLD&D & 160 1Mz
ULLDS0O 0 180 126
ULLD 1000 100 00 140
ULLD 1200 120 240 168
ULLD 1400 140 280 196
ULLD 1800 160 320 224
ULLD1&00 180 50 252
ULLD 2000 200 400 280

ANELLI CONTINUI ULTRALIFT

TIPO ULLD
anti abrasione

ULTRALIFT ROUND SLINGS

ULLD TYPE
abrasion resistant

Gli anelli continui Ultralift ULLD sono realizzati al 1009 di fibra Dyneema®,
sia i filamenti che costitukcono 'anima portante, che la quaina esterna.
ULLD sono indicati per solleva menti ripetitivi e precisi, grazie al peso
ridottissimo (2,5 valte meno del poliestere e 8-10volte meno delke brache
di fune d'acciaio) e al basso coefficiente di allungamento (0,594).

La quaina esterna presenta inoltre una altissima resistenza all'abrasione.

J
45°-60°

o O B W

-5 ey
[ =]

IBE8B328s88

g

1€0

g

Larqhezza quaina
Sleave width

mm

73632
7363
8273
8373
9873
9883
12228
a8
a8
132
133
132
183
183
183
213
228
228
283
283
243
243
243

Peso anello
conlunghezrza
effettiva 3 m
RoUNd $1ing weight.
effecthe lenght 3 m

Ka
17
18
2,2
2,3
25
34
39
49
5,7
13

95
154
(74
204
223
242
325
335
.2
4689

51
.1

Pesom
affettivo
addizionale
Extra m vve gt

Kg
05
06
07
07
08
11
1.2
15
16
18
25
29
46
5.1
632
69
15
88
103
1.7
136

164




ANELLI CONTINUI IN POLIESTERE “ ULLD” ANTI TAGLIO

Anelli continui ULTRALIFT ANELLI CONTINUI ULTRALIFT
ULTRALIFT round slings TIPO ULCS - COIL SLING
antitaglio

ULTRALIFT ROUND SLINGS

CARATTERISTICHE

SPECFICATION

The Uralift ULCS Goll Sing have been designed forthe | Gl anelli continui Uttralft LGS Col Sling sono stati concepiti per i
lifting of coik &

sollevamento di coils o carichi con spigoli taglienti.

Realizzati interamente di fibra Dyneerma®, con I'aggiunta della protezione
UPHD su entrambi i bracci, hanno un‘incredibile resktenza al taglio € non
richiedono ulterior protezioni {cunei, poliuretano, ecc.).

Le brache ULCS Cail Sling sono indicate per solkevamenti ripetitivi grazie al
peso ridottissimo (una braca ULCS, 20 tdi portata con lunghezza effettiva
& m, pesa circa 13 kg mentre il classico anello di fune d'acciaio con pari
caratteristiche pesa circa 100 kg).

La durata della guaina esterna & elevatissima e, quando dopo moltissime
operazioni |'indicatore di usura (2 strisce di filato rosse) dovesse

Entirely made

ance 10 I:Lﬂ'.T.HT__] ar
s

ors the wear indicator

show the = limits, it can be easily replaced by reusin 2 5 SN : A
{i.':..anz: > “,.3 \mits, f.can be easily replaced By BN ayidenziame | limiti di utilizo, puo essere facilmente sostituita riutilizzando
e ST [0 stesso anello.
Tipo ULCS
ULCS type
Codice f B Larghezza quaina paso anallo Paso m
Code o7 7°45% 45°-60° Sleeve width con lunghezza erfattivo
i effettiva 3 m addizionale
> Round sling weight Extra m weeignt.
% 5 @ effecthe lendrt3m
Fattore dicarico
Load factor 1 2 14 1
Portata it
WLt mm Ka Ka
ULCS100 10 2 14 10 125 59 2
ULCS150 18 @ 21 18 185 74 25
ULCS200 P 40 28 0 185 77 28
ULCS250 25 50 % 2% 185 102 24
ULCa300 o 42 ) 185 " a7




GUIAINE PROTETTIVE “ UPLD” ANTI ABRASIONE

Protezioni
Corner protection
CARATTERISTICHE
SPECFICATION
Tipo Larghezza esterna
Type Cuter Wit
mm
UPLD 65 73
UPLD 75 83
UPLD 90 a8
UPLD 115 123
UPLD 125 123
UPLD 145 183
UPLD 175 183
UPLD 205 213
UPLD 220 228
UPLD 250 X8
UPLD 275 283
UPLD 225 3

AR
Omeema’

Larghezza interna
Frer width

mm

65
%

GUAINE ULTRAPROTECT TIPO UPLD

anti abrasione

ULTRAPROTECT SLEEVES UPLD TYPE

|dones perfasee 0.5,
Uitz ble for 2 Byerwebsling

mm

&0
&0

Q
20

140
180

240
3

abrasion resistant

Idonei paranelli continui
Suitable for roundsings

t
1-2-3

5-6
&-10

12-15
2.2

30-35-40

Gt



GUIAINE PROTETTIVE “ UPHD?” ANTI TAGLIO

CARATTERISTICHE

SPECFICATION

Tipo
Type

UPHD £5

UPHD 75

UPHD 20

UPHD 115
UPHD 125
UPHD 145
UPHD 175
UPHD 205
UPHD 220
UPHD 250
UPHD 275
UPHD 335

Protezioni
Corner protection

Larghezzaesterna
Outer width

mm

75
85
100
125
135
156
185
215
2
2m
285
245

* Entrambii bracei dell'anelloinseriti nella guaina.
* Both round sling legs

AT
Oaama’

Larghezza interna
Frer width

mm

65
%
a0
115
125
145
1%
206
2:
260
275
3%

GUAINE ULTRAPROTECT TIPO UPHD

anti taglio

LILTRAPROTECT SLEEVESUPHD TYPE

|donee perfases 0.5,
Suitable for 2 Byer websling

mm

&0
&

a
10

180
180

240
30

Cut resistant

|donei per anellicontinui*
Suitable for raundslings*

t
1-2-3
4
5-6
&-10

12-15
2025

30-35-40



CUSCINETTI PARASPIGOLI “ UPCP?” ANTI TAGLIO

Protezioni
Corner protection

CARATTERISTICHE
SPECIFICATION

UPCP is a new protection against sharp edges unique in its
kind, Made of 100% Dyneema®
and adapts perfectly to the shape of the corner.

- Protection against abrasion and the sharp edges
- Suitable for web slings, round slings, ropes and chains
- Made 100% Dyneema®
- Extremely lightweight compared to traditional
protections
- Perfectly adhere to the shape of the loads to be lifted
- Wear indicators
- Velera of quality for a secure fit
Available in various sizes
- Suitable for many «

Tipo UPCP

UPCP type
Codice Idonei per anelli continui
Code Suitable for round slings

t

UPCP 65/200 1-2-3
UPCP 75/250 4-5-6
UPCP 85/300
UPCP 100/300
UPCP 125/300 8
UPCP 135/300 10-12
UPCP 155/500 15
UPCP 185/600 20-25
UPCP 215/600 30
UPCP 230/800 35-40
UPCP 285/800 45-55
UPCP 345/800 60-65
UPCP 370/800 70-75
UPCP 430/800 80
UPCP 460/800 85
UPCP 540/800 90-100
UPCP 690/800 125

Tipo 1 Tipo 2

Type1 _E Type 2

, extrem ely resistant to cut,

y .. N CUSCINETTI PARASPIGOLI /
ey ULTRAPROTECT TIPO UPCP
anti taglio

ULTRAPROTECT CORNER PROTECTION UPCP TYPE

cut resistant

UPCP & una nuova protezione contro gli spigoli vivi unica nel suo genere.
Realizzata al 100% in fibra Dyneema®, & estremamente resistente al taglio,

e si adatta perfettamente alla forma dello spigolo.

- Protezione contro |'abrasione e gli spigoli vivi
- |donei per fasce, anelli continui, funi e catene
- Realizzati 100% in Dyneema®

- Estremamente leggeri rispetto alle protezioni tradizionali
- Aderiscono perfettamente alla forma dei carichi da sollevare

- Indicatori di usura all'interno

- Velero di qualita per un fissaggio sicuro
- Disponibili in varie dimensioni

- |donei per moltissime operazioni

Idonei perfasce d.s. Tipo
Suitable for 2 layers web slings Type

mm n':\m

50 1 65

60 1 75

75 1 85

90 1 100
100-120 1 125

125 i 135

150 2 155

180 2 185

200 2 215

2 230

250 2 285

300 2 345

2 370

2 430

2 460

2 540

2 690

Dimensioni
Dimergions

B
mm

200
250
300
300
300
300
500
600
600
800
800
800
800
800
800
800
800

mm
50
50
50
50
50
50
50
75
75
75

100

100

100

100

100

100

100




GUIAINE PROTETTIVE CON CHIUSURA

UPSPLD ANTI ABRASIONE -

Protezioni
sling protection

CARATTERISTICHE
SPECFICATION

The Ultraprotect UPSPLD and UPSPHD sling protections
made in Dyneema® am suitable for protecting the round
slings ard the web slings agairst strong abrasion (UPSPLD)
or the sharp corners (UPSPHD)

Thanks to the vekmo closure, these potections ame
extremely practical, easily positioned and adaptable to
round slings (1 or 2 kegs), web slings, chains or ropes.
They am extremely lighter and more flxible protection
compared to trad itional ones, with the adwvantage to adapt
parfectly 10 the surface of the bad

Suitable for many operations, equipped inside with wear
irdicators.

Available Upto 5 m in length.

Tipo UPSPLD - Antl abrasione
UPSPLD type - Abrasion resistant

Tipo ldonei per fae
Type Suitable for webslings

mm

UPSPLD - 75 mm 50
UFSPLD - 90 mm 60
UFSPLD - 115 mm a0
UPSPLD - 145 mim 100
UPSPLD - 175 mm 120 - 150
UFSPLD - 205 mm -

UPSPLD - 220 mm 180
UPSPLD - 275 mm 240
UPSPLD - 335 mm a0

Tipo UPSPHD - Antl taglio

UPSPHD type - Cutresistant

Tipo Idonei per rase
Typ2 Suitable Torwebsiings

mm

UPSPHD - 90 mm 60
UPSPHD - 115 mm a0
UPSPHD - 145 mm 100
UPSPHD - 175 mm 120
UPSPHD - 205 mm 150
UPSPHD - 220 mm 180
UPSPHD - 275 mm 240
UPSPHD - 235 mm 20
UPSPLD - 235 mm 20

UPSHD ANTI TAGLIO

o GUAINE ULTRAPROTECT
Lo CON YELCRO DI CHIUSURA
TIPO UPSPLD anti abrasione

TIPO UPSPHD anti taglio

ULTRAPROTECT SLING PROTECTION
JPSPLD abrasion resistant TYPE
IPSPHD cut resistant TYPE

Le quaine Ultraprctect UPSPLD & UPSPHD
realizzate in fibra Dyneema® sono idonese

per proteggere gli anelli continuie ke fasce di
poliestere contro una forte atrasione (UPSPLD) o
qli spigoli vivi (UPSPHD).

Grazie alla chiusura con velcro, queste protezion
SONO estrermamernte pratiche, facilmente
posizionabili e adattabili ad anelli continui (1 o 2
bracci), fasoe platte, catene o funi.

Sono estremarnente pill kggere e flessibili delle
protezicni tradizionali, con il vantaggio di adattarsi
perfettamente alla superficie del carco.

Idonee per moltissime operazioni, sono provviste
di indicatori di usura allinterno.

Disponitilifino a 5 m di lunghezza.

|donei per anellicontinui Larghezzainterna Diametro intarno max
Suitab ke 1or round slings min £ max Max imner diameter
Irside width
min! max

t mm mm

1-2 50 -680 3B

3 60-65 28
4-5-6-8 &0 -100 50

10 90 - 115 57
10-12-15-20 120 - 150 )
25-30-25-40 155 - 180 as
50 165 - 190 105

60 215 - 250 136

70-80 285 - 405 181

Idonei per anellicontinui Larghezzainterna Diametro int2rno max
Suitab ke for round slings min S max Max inrer dizmetsr
Irside width
min! max

t mm mm

1-2-3 60-70 28
4-5-6-8 75-95 47

10 95 - 105 57
0-12-15-20 120 - 140 B
25-30-25-40 145 - 170 92
50 160 - 185 101

60 210 - 240 133

0-& 275 -4 175
70-&0 285 - 205 181




GUIAINE PROTETTIVE “ UPHD?” ANTI TAGLIO

Protezioni tradizionali
Standard protections

Guahne telate di PVC pesante
PYC sleeves heavy type

Protezione tubolare di PVC Codice
PIC protection Cod:

FaLl 060
| FaU g0
Fall 120
| FGU 150
FaU 180
| F6U 200

Guaine di polluretano
Polyurethane sheath

Protezone di poliuretano

sU Un lato. Fohrethane protects the slings against sharp edaes.
Single side polyrethare
protection Profilo semplicz | Profilo doppio Dimensioni
re sick Doube side Dirmersicrs
protection protection
A B H
mm | mm | mm
FROLISOS0 FROULOSO 0| 60| 12
| FROUSOG0 FROLILOED & 70 12
FPOLSOR0 FROULOSO 110 00| 12
| FROUSI20 FROUU 20 145 | 13| 12
FPOUSI50 FROUUIED 170 1|0 | 12
| FROUS180 FROUU1&D 200 19| 12
TR R FPOUS240 FROUU240 200 280 15
2o CLPOIU®AN0 | poswo | FrOLUBOD am| | B
suU due lati.
Double side polyurethane

protection

oomo-o-o-o-ovo-gé

Perfasoe con larghezza nastro
Sitable Tor web slings

mrn
50 -60
75 -90
120
150
180
240 -300

Per fasce con

larghezza nastro
SJitable Tor websling:

mm

&0
&
=1
0
180
&0

240
300

le protezioni di poliuetand sono adatte in presenza di spigoli wivi, lamizr, coils, prfabbricati.

Peso guaina
singolo profile
One side
protection weight.

Kafm
0,80
0,90
1,05
145
1.0
1,90
4,25
4,85

Peso quaina
doppio profilo
Doubke side
protection weight.

Kgfm
125
150
1,78
240
2,80
320
7.0
805



PENDENTI IN PILISTERE “ TZM”

Pendenti di poliestere
Poliestere slings

BRACHE DI POLIESTERE /
A UNO O PIU BRACCI

MULTI-LEG POLIESTERE SLINGS

A 1 braccio
Single leg
A Codice Codice Codice Portata Campanella | Gancio GNOC Gancio C)
e Code Coda Code WLL Master link GNOC hook CJ hook
{J-
AxBxD CxO Cx0
TZM TG TiC t mm mm mm
TZM1BO1 TIG1BOT TZC1BO1 1 T0x120x14 93x22 12331
TIM1B02 TIG1B02 TIC1B02 2 F0x120x14 121%27 148x40
TZM1BO3 TIG1BO3 TZC1BO3 3 80x140x16 147x35 175x50
TIM1BO4 TIG1B04 TIC1B04 4 95x160x19 187x43 223x59
TZM1BOS TIG1BOS TZC1BOS 5 95x%160x19 18743 223x59
TIM1BO6 TIG1B06 TIC1BO6 6 110%160%23 230%53 223x59
0 TZM1B08 TIG1B08 TZC1B08 8 110x180%27 256x58 2
() + Imbracature costituite da funi di poliestere ad anello continuo inguainate, campanella, ganci ad occhio,
qrilli o maglie di giunzione.
+ |deali quando |a braca non deve condurre elettricita.
+ Coefficiente disicurezza 5:1.
+ Slings made of palyester roundsling, master link, hooks, shackle ar connecting link.
+ Ideal when the sling must nat conduct electricity.
+ Safety Factor 5:1.
A 2 bracci
Twro legs
Codice Codice Codice Portata Campanella | Gancio GNOC Gancio CJ
Code Code Code WLL Master link GNOC hook C) hook
0°-45" 45°-60°
AxBxD Cx0 Cx0
TZM TG TiC t t Tfn mm mm
TIM2B01 TZG2B01 TZC2B01 1.4 1 T0x120%14 93x22 123%31
| TIM2B02 TIG2B02 TIC2802 28 2 80x140%16 121x27 148¢40
TZM2B03 TIG2B03 TZC2B03 4.2 3 95¢160x19 14735 175¢50
| TIM2B04 TIG2B04 TIC2804 56 4 110x160%23 187x43 22359
TZM2B0S TZG2B05 TZC2B05 6,6 4.7 110x160x23 187x43 22359
| TIM2BO6 TIG2B06 TIC2B06 8.4 6 110x190%27 230%53 22359
TZM2B08 TIG2B08 TZC2B08 1.2 8 130x230x33 25658 5
Gangcio tipo GNOC Gangio tipo CJ COMPOSIZIONE
Gancio tipo GNOC Gancio tipo CJ * TZM con maglie di giunzione e garci tipo GNOC
= TZG con grilli e ganci tipo GNOC
* TZC con maglie di giunzione e gancispeciali tipo CJ
e ASSEMBLY

* TZM with connecting link and hook type GNOC
* TZG with shackle and hook type GNOC
* TZC with connecting link and special hook type CJ



PENDENTI IN PILISTERE “ TZM”

Pendenti di poliestere
Poliestere slings

A 3 bracci

Three legs
Codice Codice
Code Code
TZM 126

TIM3BO1 | 1263801
|TIM3B02 | 1263802
TIM3BO3 | TZG3R03
\TIMBO4 | TZG3RO4
TIM3B05 | TZ63B0S
\TIM3B06 | 263806
TIM3B08 | T263R08

A 4 bracci
Four legs
A Codice Codice
Code Code
D, oM
TZM 126

TIMA4B TZG4B01
TIM4B02 T2G4B02
TIM4B03 TZG4BO3
T2M4B04 TZG4B04
TZM4B05 TZG4B0S
TIM4BO& TZG4BOG
TIM4BO8 TZG4B08

Codio2

Code

TIC

TZC3801
TiC3B02
TZC3R03
T2C3B04
TZC3805
T2C3B06
T2C3B08

Codio2

Code

TIC

TZC4B01
T2C4B02
TZC4B03
T2C4B04
TIC4B05
T2C4B06
TZC4B08

Portata
WLL
0°-45° 45°60°

t t
21 1.5
4,2 3
6,3 4.5
&4 6
10 7.5
12,6 9
16,8 12

Portata
WLL
0°-45° 45°60°

t t
21 1.5
4,2 3
6,3 4.5
84 6
10 75
12,6 9
16,8 12

BRACHE DI POLIESTERE
A UNO O PIU BRACCI

MULTI-LEG POLIESTERE SLINGS

Campanella
Iaster [ink

AxBxD
mm

8014016
0 150x20
110x175%26
115x185%20
1265200130
125%22034
170%2 60x42

Campanella
Master link

AxBxD
mm

8014016
0 150x20
110x175%26
115x185%20
1265200130
125%22034
170x2 60x42

Gancio GNOC

GNOC hook

Cx0O
mm

93x22
12127
147x35
187x43
187543
230153
256158

Gancio GNOC

GNOC hook

Cx0
mm

93x22
12127
147x35
187x43
187343
23053
256158

Gancio CJ

CJ hook

CxO
mm

123X31
14840
175450
223x59
223%59
223%59

Gancio CJ

CJ hook

CxO
mm

123X31
14840
175450
223%59
223%59
223%59



ACCESSORI PER PENDENTI IN PILISTERE “ TZMW” [ ol
Accessori - Grado 8 \ 1

Accessory system in G8

Ganclo CJ per fasce di pollestere
CJ Hook for web sings

Colom fascia| Codice Portata Dimensioni Peso
Weboolur | Code WL Dirersiors ‘Weht
Als|lc|D|G|[H]|]P]|T

= Kg mm | mm | mm | mm | omm | | mm | mm Ka

- [co 1000 |78 |123| 12|41 |17 | 2|16 | 31 07

| s [co2 2000 91 |8 | 19|55 | 21| B |17 | 40 1.2

| |cos 2000 (113|155 | 21 | 55 [ 25 | 32 | 25 | 50 2.2

R [co4 4000 (123 |223| 40 | 70 | & | 40 | 36 |S05| 45

s (cos 5000 | 133|223 40 | 70 | 65 | 40 | 36 (505| 45

s |(cos 6000 (123|223 | 40 | 70 | 3 | 40 | 36 |S95| 45
A
D

@

T

Maglla di giunzione CLS per brache dl poliestere
CLS Connecting link for web slings

Codice Portata Dimensioni Peso
o Code WLL Dirmersicrs Weight

AN Kg I'f!I\ m rnsrn mcrn n?rn mErn mFrn rnG m mH m rn|rn Kg

o ) Cls 08 2000 |40 |58 |24 | 0|24 |14 |17 9 0| 028
ol EHHEHT Cls 10 3150 (40 (81 |35 | 0 |30 14| 23[11| 13| o047
I G Cis 13 5300 | 55 |104|48 | 35 |36 | 18| 28|16 | 16| 089

I B Cls 16 8000 | 67 (15|57 |40 |44 | 24| B | 21| 20



