
PINZE PER LAMIERA 
PRESE DI SOLLEVAMENTO 

FORCHE DI SOLLEVAMENTO 

  



 

MORSE PER LAMIERE tipo “SBBE” modalità di impiego 

Allentare la vite della 
morsa 

Inserire il pezzo da solleva-
re all’interno della morsa 

Stringere la vite mantenendo 
in piano il puntello di bloccag-
gio 

In questo modo la molla di pressione garantisce la corretta stretta sul 
pezzo. Procedere poi al sollevamento 

Serrare la vite sino a che il l’anello rosso (linea di controllo) non 
sia più visibile.  



 

PINZE “SBBE2 schemi di utilizzo 



 

PINZE “SBBE”  modelli e caratteristiche 



PINZE PER LAMIERA modello “E” e “SLE” 



 

PINZE PER LAMIERA modello “ET”  



 

PINZE PER LAMIERA modello “CS”  con anello di aggancio 

fisso e arresto di sicurezza 



 

PINZE PER LAMIERA modello “CU”  con anello di aggancio 

snodato e arresto di sicurezza 



PINZE PER LAMIERA modello “CH”  per trasporto lamiere 

in orizzontale 

 



PINZE modello “CNMH”  con protezioni sulle ganasce, per 

trasporto in orizzontale di lamiere in acciaio inox,  

alluminio, pannelli in legno e materiali delicati 

 



PINZE per trasporto in orizzontale di lamiere sottili 

modello “CHT”  senza chiusura di sicurezza 

modello “CHTV”  con chiusura di sicurezza 



 

PINZE PER LAMIERA modello “CHV”  per trasporto  

orizzontale di pacchi di lamiere 



PINZE PER TUBI modello “CPH”   



PINZE PER LAMIERA modello “CNM” e “CNMA” per  

trasporto in verticale di materiali delicati 

 



 

PINZE modello “CUR”  per acciaio inossidabile 



 

PINZE modello “CVB” e “COBX”  per trasporto  travi 

 



 

PINZE modello “CBL” e “CBU” per trasporto profili a bulbo 



 

PINZE modello “CSEU” per utilizzi vari e  

Modello “CRC” per trasporto rotaie 

 



 

MORSETTI A VITE modello “CSH” per utilizzi vari  



 

PINZE PER TONDI modello “CRK”  



 

PINZE PER BLOCCHI modello “CBK”  



 

MORSETTI A VITE modello “CSH” e “CSB” per travi  



 

PINZE PER FUSTI modello “CVA” e “CVB” 



 

PINZE PER SOLLEVAMENTO POZZETTI modello “CBA” 



 

FORCHE CON BILANCIAMENTO AUTOMATICO E ALTEZZA 

REGOLABILE  modello “RPHA” 



FORCHE CON BILANCIAMENTO MANUALE E ALTEZZA  

REGOLABILE  modello “RPHM” 



 

MORSE UNIVERSALI tipo “TAG” 

 


